KM BETA a.s.

PROHLASENI O VLASTNOSTECH (DoP)
¢. 3.43.5

KMB PROFIBLOK 140 BRUS

Vyrobek - identifika¢ni kéd typu vyrobku

Typ, série nebo sériové cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici

identifikaci stavebnich vyrobku podle ¢l. 11 odst. 4 3.43

Zamyslené pouziti podle predpokladu vyrobce Zdici prvek P pro pouZiti v chrdnéném zdivu

TVARBET MORAVIA, a.s., Dolni Valy 4, 695 01 Hodonin

Vyrobce vyrobni zavod: cihelna Hodonin, Brnénska 59/A, 695 03 Hodonin

Zplnomocnény zastupce Nebyl ustanoven

Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti (AVCP) systém 2+

Harmonizovana norma CSN EN 771-1+A1:2017

Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p.

Oznameny subjekt oznameny subjekt 1020

pocatecni inspekci ve vyrobni zavodeé a fizeni vyroby

proved! priibézny dozor, posouzeni a hodnoceni fizeni vyroby
ES certifikat systému fizeni vyroby
a vydal ¢. 1020 - CPR - 060035254 ze dne 26.5.2015

protokol o poc¢atecni zkousce typu ¢. 09-12-2020 ze dne 8.6.2020

Deklarované vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické specifikace
Kategorie tolerancf | rozpéti
- 2 497 T1+ R1+ .
Rozmery: g::(kaa 140 1+ R1+ CSN EN 771-1+A1 5/2017
vyika 249 T2+ R2+
Pevnost v tlaku: prumérna pevnost v tlaku 12 N/mm?2 CSN EN 771-1+A1 5/2017
kategorie kategorie |
smér plisobeni zatizeni kolmo na loznou plochu
Rozmérova stabilita: vihkostni pretvoreni NPD
PFidrznost 0,15 N/mm?2 CSN EN 998-2, pfiloha C 4/2011
Obsah aktivnich rozpustnych soli NPD, SO nepouzivat pro nechrdnéné zdivo
Reakce na ohen Eurotiida Al
Nasdakavost NPD nepouzivat pro nechranéné zdivo
Faktor diftizniho odporu 5/10 CSN EN 1745, pfiloha A 11/2012
Laboratorni hodnota vzduchové nepriizvuénosti NPD
Trida objemové hmotnosti prvku v suchém stavu 850 kg/m3 D1 CSN EN 771-1+A1 5/2017
Objemova hmotnost materialu v suchém stavu 1850 kg/m3 D1 CSN EN 771-1+A1 5/2017
Tvarové usporadani svisle dérovany prvek, skupina 2,3 CSN EN 771-1+A1 (EN 1996-1-1+A1) 5/2017
Rovinnost loznych ploch 0,5 mm maximaini | e\ ey 7711441 52017
odchylka
< - maximalni | «
Rovnobéznost loznych ploch 1,0 mm odchylka CSN EN 771-1+A1 5/2017
Ekvivalentni tepelna vodivost 0,12 W/(m.K) CSN EN 1745, piiloha A,B, 11/2012
Trvanlivost pfi i¢inku zmrazovani a rozmrazovani NPD, FO
Nebezpecné latky 1<1,0 vyhl. SUJB €. 422/2016

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé s deklarovanymi vlastnostmi. Toto prohladseni o vlastnostech se vydava v souladu s
narizenim (EU) ¢. 305/2011 v platném znéni na vyhradni odpovédnost vyse uvedeného vyrobce.

V Hodoniné dne 14. 06. 2021

TVARBET MORAVIA ass.
Dolnf Valy 4
695 01 Hodonin
1C: 136 90 558 » DIC: CZ13690558
zapséno v OR K v Brné oddil B, vlozka 255
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Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Jaroslav Vogeltanz
generalini reditel



